
 

 

 

   

   
 

 :مشخصات

سیستم محرک هیدرولیک این لیفتراک باعث ایجاد شرایط رانندگی •

 پایدار و کارامد براي راننده می شود

طراحی جدید دیفرانیسیل محور محرک کمک می کند تا حرکت نرمی •

را احساس کنید. این طراحی علاوه بر صداي کم، طول عمر محور محرک 

 .نیز افزایش می دهدرا 

جهت سازگاري با محیط زیست، درب موتور این لیفتراک با عایق گرما •

و صدا طراحی شده است. فواصل خالی توسط لاستیک به منظور جذب 

 .ارتعاش و کاهش صدا در طول عملیات پوشانده شده اند

این لیفتراک دیزل به صورت کاملا ارگونومیک طراحی شده است که •

باعث افزایش فضاي کاري و کاهش خستگی راننده به طور موثر 

 .میشود

اثر ترمز حساس لیفتراک سنگین با وجود کاسه ترمز، این محصول را •

 .براي استفاده، ایمن و قابل اعتماد می کند

طراحی طبیعی و ساده وزنه تعادل، تاثیر تغییر شکل درب موتور جانبی •

 .در ظاهر را از بین می برد

ع دیافراگمی و دوشاخ تعویض دنده، عملکرد راحت صفحه فشار کلاچ نو•

 .کلاچ را امکان پذیر می کند
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 CPCD50Hتن مدل  5مشخصات فنی لیفتراک 

 مقدار واحد شرح 

 زلید – نوع سوخت 

 Kg 5000 ی اسم  تیظرف

 mm 600 مرکز بار  فاصله

 mm 3000 بالابر  ارتفاع

 mm 160 آزاد بالابر  ارتفاع

 mm 1220×150×60 طول×عرض×ارتفاع  شاخ  زیسا

 6/12 ° عقب/جلو  دکل  بیش  هیزاو

 mm 3300 شعاع گردش   نیکمتر

 mm 5220 فتراک یل  ازیمورد ن  یفضا  زانیم  نیکمتر

 mm 2960 فتراک یراهرو مورد استفاده ل یپهنا   نیکمتر

 mm 205 ن یفاصله از زم  نیکمتر

 mm 2500 راننده  نیکاب  ارتفاع

 mm 620 )جلو(  یبرآمدگ

 سرعت حرکت نیشتریب
 Km/h 24 بار نیشتریب

بار بدون  Km/h 25 

 فت یسرعت ل  نیشتریب
 mm/s 460 بار نیشتریب

 mm/s 500 بار بدون

 KN 53 بار نیشتریب له یکشش م حداکثر

 30 % ی بند درجه

 mm بدون شاخ ی کل طول

 mm 1995 ی کل ی پهنا

 mm 4415 بالا رفتن  نیشتریشاخ در ب  ارتفاع

 mm 2510 ارتفاع دکل   نیکمتر

 تایرها
 14PR-15-8.25 – چرخ جلو 

 14PR-15-8.25 – عقب  چرخ

 mm 2250 دو محور  فاصله

 mm 1470/1700 محور عقب/محور جلو  ر یمرکز دو تا فاصله

 Kg 8160 بدون بار فتراک ی خالص ل  وزن

 V/Ah 24/160 ت یولتاژ/ظرف ی باتر

 موتور

 

 ISUZU 4JG2 – مدل

 hp/r.p.m 115/2200 ی اسم  توان

 KN/r.p.m 205/1400–1500 ی اسم گشتاور

 mm 95×107 ستون یپ   کورس

 4 – لندرها یس تعداد

 L 3.1 موتور  حجم 

 L 110 مخزن سوخت  تیظرف

 ی دست 2/2 – انتقال قدرت)محور محرک جلو/عقب(   ستمیس

 MPa 19.5 ی کار فشار

 ک یپنومات  – )عقب/جلو(کی لاست  نوع

 4/2 – چرخ ها)عقب/جلو( تعداد

 Kg 11840/1320 محورها )بیشترین بار()عقب/جلو( توزیع بار 

 Kg 3260/4890 توزیع بار محورها )بدون بار()عقب/جلو( 

 


	5تن 2
	5 تن

